HRae G HelZ

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Filtr siatkowy HERZ 12662XX o wielkosci oczek 0,5mm jest wykonany z mosiadzu DZR w
wersji gniazdo-do-gniazda.

Kontrola wyrobu podczas produkcji (obejmujaca proby materiatowe, kontrole wymiarows i testy
funkcjonalne) jest wykonywana odpowiednio do wymagan Systemu Zarzadzania Jakoscia
certyfikowanego zgodnie z norma EN IS0 9001:2008.

MATERIAL !

Mosiadz odlewany kokilowo EN 1982 - CC7525 - GM z zewnetrzng kontrolg sktadu stopu
Sitko matych oczkach - stal chromo-niklowa

WYMIARY:

Wymiary i gwinty potgczeniowe sa zgodne ze specyfikacja.

DZIALANIE:

Kazdy dostarczany zawdr jest testowany pod katem szczelnosci i ma na trwale naniesione
oznaczenie testowe,

Max cisnienie robocze wynosi 16 bar.

Max.temperatura pracy wynasi 110 °C. i

Czystosé goracej wody odpowiada normie austriackie] ONORM H 5195 i/ lub specyfikacji VDI
2035.

Natezenie przeplywu jest podane na wykazie wartosci kv (patrz norma).
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