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SWIADECTWO ZGODNOSCI Z ZAMOWIENIEM NR 2.1

Zgodnie z norma EN 10204

Regulatory przeptywu marki HERZ F4006 (z kotnierzem) sa stosowane w uktadach grzewczych i
chtodniczych z pompa cyrkulacyjng. Regulator automatycznie ogranicza przeptyw do nastawionej
wczesniej wartosci. Oprécz regulatora nalezy na przewodzie zasilajgcym zamontowaé¢ zawory Herz-
Stromax. Pomiary przeptywu mozna wykonywaé na zintegrowanych punktach pomiarowych bezposrednio
na regulatorze. Zawory mogg by¢ sterowane poprzez rézne urzadzenia wykonawcze.

MATERIALY:

Korpus Mosiadz EN-GJL-250 wg EN 12420
Mosiezna czes¢ obrotowa Mosiagdz CW617N wg EN 12164
Trzon, gniazdo Stal nierdzewna 1.4305

Uszczelka, membrana EPDM

Rurka impulsowa Stal nierdzewna 1.4301
KONTROLA:

Kazdy dostarczany zawér przechodzi prébe szczelnosci, po ktérej jest na nim wyttaczane oznaczenia
badania.

PARAMETRY:

Maksymalna temperatura robocza: 130°C

Minimalna temperatura robocza: 2°C (woda)

Minimalna temperatura robocza: -20°C (ochrona przed zamarzaniem)

Maksymalne cisnienie robocze to 16 bar

Maksymalne cisnienie réznicowe to 4 bar

Czystos¢ cieptej wody zgodnie z austriackag normg ONORM H 5195 i/lub specyfikacja stowarzyszenia VDI
2035.

Dane techniczne (regulacja, ...) zgodnie z arkuszem standardoéw firmy Herz

Kontrola produktéw (materiaty, wymiary i dziatanie) podczas produkcji wykonywana jest zgodnie z
wymogami certyfikowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig EN ISO 9001:2008.
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