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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z ZAMOWIENIEM 2.1

zgodne z EN 10204

Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego typu 8531 s3 wykonane z mosiadzu i dostepne w

wersji obstugujacej od 3 do 16 obwoddw.

Zespot rozdzielacza skitada sie z rozdzielacza wilasciwego z recznymi pokrettami do
' obstugi lub zaworu odcinajgcego w czesci gornej oraz odbieralnika z zaworem
termostatycznym w gornej czesci; ponadto w skiad zespotu wchodzi zawor upustowy i |
spustowy wraz z przytaczem weza, elementy podtrzymujace i zatyczki zamykajace.
Testy materiatéw, kontrole wymiarowe i proby funkcjonalne poszczegdlnych czesci i catego
produktu sg wykonywane w ramach systemu zapewnienia jakosci HERZ.

MATERIAL.:

Rozdzielacz i odbieralnik mosigdz EN 12164 — CWE14N-M-5
Elementy wytoczone mosiadz EN 12164 — CW614N-R430-5
Uszczelki (O-ringi) EPDM-80Sh A parametry zgodne z DIN 3771
Trzpienie dociskowe 1.4301

Sprezyny X7 CrNiAl 17 7 EN10270-3-1.4568
Zaciski CusSns

Przylacze do weza z tworzywa sztucznego Noryl GFN3V

Zatyczka zaworu spustowego tworzywo termoplastyczne K TC7GPN
Pokretta reczne do obstugi zaworu

upustowego i spustowego PA 6, Grilon BS

WYMIARY:

Wymiary i gwinty polgczeniowe s3 zgodne ze specyfikacja dla 8532
Gwint do przylgcza weza: gwint zewnetrzny G 3/4 B 150228/1

DZIALANIE:
Kazdy dostarczany zespol rozdzielacza do ogrzewania podiogowego jest testowany pod katem
szczelnosci | jego elementy majg na trwate naniesione oznaczenie testowe.

Max. cisnienie robocze wynosi 10 bar.

Max. temperatura pracy wynosi 110 °C. i

Czystos¢ goracej wody odpowiada normie austriackiej ONORM H 5195 i/ lub specyfikacji VDI
2035.
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