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ZASWIADCZENIE O JAKOSCI 2.1 wedlug
EN 10204

Zawory przelewowe do roznicy cisnien HERZ 4004 dostgpne sg w formie katowej i przelotowe;j.
Sa stosowane w sytuacji, gdy podczas projektowania sieci przewodoéw rurowych lub
projektowania pompy nie ma mozliwosci utrzymania roéznicy cisnien na niskim poziomie, wzgl.
gdy nalezy zapobiec niepozadanej duzej réznicy cisniefi za pomoca zawordw termostatycznych.

MATERIAL:

Obudowa mosigdz wedtug EN 12420
Czes¢ gorna mosiadz wedtug EN 12164
Sprezyna stal szlachetna
Pokretto/grzybek stozkowy tworzywo sztuczne
Uszczelki EPDM

BADANIE:

Kazda dostarczana armatura jest kontrolowana pod katem szczelnosci i uzyskuje na stale znak
kontroli.

INNE:

Maksymalna temperatura robocza: 120 °C

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Ustawienie fabryczne réznicy cisnien: poziom nastawczy 1

Mozliwos¢ regulacji réznicy cisnien: 0,5 - 5

Jakos$¢ wody grzewczej zgodna z ONORM H 5195 wzgl. dyrektywa VDI 2035

Kontrola produkcji produktéw odbywa si¢ zgodnie z wytycznymi certyfikowanego systemu
zarzadzania jakoscig wedtug normy EN ISO 9001:2008.
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