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Zawory regulujagce HERZ-Circuit-Regulating-Valves — 4117 M

ZASWIADCZENIE O JAKOSCI 2.1

Wg normy EN 10204

Zawory regulujgce HERZ-Circuit-Regulating Valves Stromax-M 4117 M mozna wstepnie
ustawi¢ za pomoca ograniczenia skoku zaworu; trzpien zaworu zamyka sie zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara; jest on uszczelniony za pomoca uszczelki typu o-ring. Gniazdo posiada
miekkie uszczelnienie; Stromax-M 4117 M posiada zawory pomiarowe stuzace do pomiaru
ciSnienia réznicowego.

W ramach systemu zapewniania jakosci HERZ przeprowadzane sg testy materiatowe,
wymiarowe i funkcjonalne w odniesieniu do produktu oraz czesci zamiennych.

MATERIAL.:

Mosigdz odlewany na zimno EN 1982 - CC754S - GM z zewnetrzng kontrolg stopu
Mosiezna czes¢ weciskana EN 12165 — CW614N

Mosiezna cze$¢ obrotowa  EN 12165 — CW614N

Gniazdo i uszczelka trzpienia wykonane z EPDM zgodnie z DIN 3771.

ROZMIARY:

Wymiary zgodne z kartg normalizacyjna, tolerancja wymiarow +- 1 mm
Gwint przytacza - gwint rurowy Whitwortha, cylindryczny gwint wewnetrzny zgodny z 1SO7/1
(Rp +R)

DZIAtANIE:

Kazdy z dostarczanych zaworéw jest testowany pod katem szczelnosSci; zawér posiada
wyttoczone na state oznaczenie préby.

Materiat powierzchni to obrobiony $ciernie mosigdz.

Maksymalne cisnienie robocze to 10 bar

Maksymalna temperatura robocza to 110 °C.

Czystosé goracej wody jest zgodna ze standardem austriackim ONORM H 5195 i/lub
specyfikacjg VDI nr 2035.

Predkos$ci przeptywu sg podane na liscie kv-value-list (patrz karta normalizacyjna).

Najnizsza temperatura przechowywania to -40°C.
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