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Standardowy arkusz specyfikacji
pelletstar 10 - 60 T-Control & ECO
Kocioł na pellet
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Wymiary 10 20 - 30 45 - 60
L1 Długość mm 1400 1400 1620
L2 Długość mm 900 980 1140
L3 Długość mm 330 330 380
B1 Szerokość mm 590 590 750
H1 Wysokość mm 1135 1235 1485

Minimalne odstępy 10 20 - 30 45 - 60
E1 Minimalny odstęp (przód) mm 750 750 750
E2 Minimalny odstęp (z tyłu) mm 650 650 650
E3 Minimalny odstęp (z boku) mm 750 750 750
E4 Minimalny odstęp (z boku) mm 50 50 50

E7 Minimalny odstęp (nad 
bojlerem) mm 400 400 700

Wymiary wstawiania 10 20 - 30 45 - 60
Długość mm 1040 1115 1260
Szerokość mm 590 590 750
Wysokość mm 1135 1235 1485

Przyłączenie 10 20 - 30 45 - 60
5 Wkładka-kołnierz - BFP øi mm 90 90 90

LA5 BFP - długość mm 330 255 315
BA5 BFP - szerokość mm 110 105 110
HA5 BFP - wysokość mm 390 390 505

6 Przepływ - gwint wewnętrzny Cal/cale 1 1 6/4
BA6 Przepływ - szerokość mm 210 210 225
HA6 Przepływ - wysokość mm 855 955 1200

7 Przepływ wsteczny - gwint 
wewnętrzny Cal/cale 1 1 6/4

BA7 Przepływ zwrotny - szerokość mm 210 210 225
HA7 Przepływ zwrotny - wysokość mm 665 765 1015

8 Przyłącze rury spalinowej Ø mm 130 130 150

LA8 Przyłącze rury spalinowej -
długość mm 165 165 150

BA8 (90°) Przyłącze rury spalinowej mm 460 460 570
HA8 (90°) Przyłącze rury spalinowej mm 920 1020 1310
HA8 (0°) Przyłącze rury spalinowej mm 670 770 1015
HA8 (45°) Przyłącze rury spalinowej mm 805 905 1175
HA8 
(135°) Przyłącze rury spalinowej mm 950 1050 1345

9 Napełnianie/upust - gwint 
wewnętrzny Cal/cale 1/2 1/2 1/2

BA9 Napełnianie/upust - szerokość mm 460 460 620
HA9 Napełnianie/upust - wysokość mm 265 265 265

10 Wymiennik ciepła bezpieczeństwa 
wejściowego - gwint wewnętrzny Cal/cale - - 1/2

BA10 SWT - szerokość mm - - 115
HA10 SWT - wysokość mm - - 1155

11 Wyjściowy wymiennik ciepła 
bezpieczeństwa - gwint wewnętrzny Cal/cale - - 1/2

BA11 SWT - szerokość mm - - 115
HA11 SWT - wysokość mm - - 1090

Uwaga: Zawór do napełniania/opróżniania nie wchodzi w zakres dostawy!
Øi = średnica wewnętrzna
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Standardowy arkusz specyfikacji
pelletstar 10 - 60 T-Control & ECO
Kocioł na pellet

Dane kotła 10 20 30 45 60
Waga kotła kg 274 318 318 518 518
Temperatura pracy [maks] °C 90 90 90 90 90
Wartość nastawy ogranicznika 
temperatury bezpieczeństwa - STB 
[max]

°C 95 95 95 95 95

Powierzchnia rusztu m² 0,012 0,012 0,012 0,024 0,024
Termiczny zawór bezpieczeństwa - - - 1 1
Temperatura otwarcia termicznego 
zaworu bezpieczeństwa °C - - - 95 95

Wymiennik ciepła-  szuflady na 
popiół l 11 13 13 23 23

Komora spalania szuflady na popiół l 14 14 14 36 36
Ciśnienie wylotowe [min/max] Pa 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10
Objętościowa komora spalania m³ 0,019 0,026 0,026 0,072 0,072
Podciśnieniowy ciąg kominowy
[min/max] Pa 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10

Nadciśnienie robocze [min/max] bar 1,5 / 3 1,5 / 3 1,5 / 3 1,5 / 3 1,5 / 3

Wymiennik ciepła 10 20 30 45 60
Wymiennik ciepła
[Liczba przewodów / Liczba rurek] 2 / 1x3, 2x3 2 / 2x3, 2x3 2 / 2x3, 2x3 2 / 2x5, 2x5 2 / 2x5, 2x5

Powierzchnia wymiennika ciepła m² 0,81 1,26 1,26 2,82 2,82
Bezpieczna powierzchnia 
wymiennika ciepła m² - - - 0,12 0,12

Przepływowy wymiennik ciepła 
bezpieczeństwa [min] l/h - - - 1200 1200

Ciśnienie zimnej wody [min] bar - - - 2 2

Dane dotyczące mocy 10 20 30 45 60
Zakres mocy -
deklaracja na tabliczce 
znamionowej

kW 3,5 - 12,0 6,1 - 20,0 6,1 - 30,0 13,0 - 45,0 13,0 - 60,0

Moc cieplna paliwa - obciążenie 
nominalne kW 13,1 21,3 32,2 47,7 64,2

Sprawność - obciążenie nominalne* % 91,8 94 93,3 94,4 93,4
Klasa kotła EN 303-5 5 5 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+

Dane hydrauliczne 10 20 30 45 60
Pojemność wodna l 55 78 78 178 178
Natężenie przepływu wody ΔT=15K 
[min] l/h 200 350 350 745 745

Natężenie przepływu wody ΔT=10K l/h 860 1720 2580 3870 5160
Natężenie przepływu wody ΔT=20K l/h 430 860 1290 1935 2580
Opór przepływu ΔT=10K mbar 17,1 14,9 14,9 14,2 14,2
Opór przepływu ΔT=20K mbar 4,4 4 4 3,7 3,7
Zalecana objętość buforu [min] l 500 800 800 1500 1500

Dane elektryczne 10 20 30 45 60
Pobór mocy kW 2 2 2 2 2
Podłączenie elektryczne V/Hz/A 230 / 50 / 16 230 / 50 / 16 230 / 50 / 16 230 / 50 / 16 230 / 50 / 16
Pobór mocy elektrycznej - 
nominalny* kW 0,082 0,087 0,107 0,098 0,116

Zużycie energii elektrycznej - 
częściowe* kW 0,061 0,055 0,055 0,063 0,063

Zużycie energii elektrycznej - tryb 
gotowości* kW 0,015 0,015 0,015 0,017 0,017
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Standardowy arkusz specyfikacji
pelletstar 10 - 60 T-Control & ECO
Kocioł na pellet

dane dotyczące emisji - obciążenie 
nominalne 10 20 30 45 60

Temperatura spalin °C ~ 130 ~ 120 ~ 150 ~ 110 ~ 130
Przepływ masowy spalin kg/h 28,8 50,4 68,4 93,6 126
Przepływ spalin Nm³/h 22,8 38,4 53,1 70,9 98
Przepływ spalin Bm³/h 31,6 51,1 74,4 95,6 134,2
Zawartość CO2 Vol. % 11,71 11,61 12,57 15,5 14,6
Sprawność - obciążenie nominalne* % 91,8 94 93,3 94,4 93,4

Dane dotyczące emisji - częściowe 
obciążenie 10 20 30 45 60

Temperatura spalin °C ~ 85 ~ 85 ~ 85 ~ 85 ~ 85
Przepływ masowy spalin kg/h 10,8 21,6 21,6 36 36
Przepływ spalin Nm³/h 8,6 16,1 16,1 27,5 27,5
Przepływ spalin Bm³/h 10,7 19,6 19,6 33,5 33,5
Zawartość CO2 Vol. % 9,22 8,82 8,82 11,6 11,6
Sprawność - obciążenie częściowe* % 90,4 92,2 92,2 94,1 94,1

Uwaga:
* Wartość zmierzona zgodnie z raportem z testu
** Obliczona na podstawie wartości paliwa z raportu z testu
Nm³/h = standardowe metry sześcienne / godzinę
Bm³/h = robocze metry sześcienne / godzinę

Dopuszczalne paliwo:
Pellet drzewny do zastosowań nieprzemysłowych zgodnie z Enplus, Swisspellet, DINplus odpowiednio pellet zgodnie z EN ISO 17225-2 w oparciu o następującą specyfikację:
– Klasa jakości: A1
– Maksymalna dopuszczalna ilość drobnych cząstek w magazynie paliwa nie może przekraczać 8% objętości przechowywanego paliwa (określonej za pomocą sita perforowanego, średnica 
perforacji 5 mm)!
– Ilość drobnych cząstek w warunkach załadunku: ≤ 1,0 m-%
– Wartość opałowa netto w stanie odbioru: ≥ 4,6 kWh/kg
– Gęstość nasypowa w stanie odbioru: ≥ 600 kg/m³
– Trwałość mechaniczna w stanie odbioru: ≥ 97,5 m-%
– Średnica: 6 mm

Ogrzewanie wody:
Proszę przestrzegać ÖNORM H 5195 (aktualne wydanie), EN 12828 część 1 w odniesieniu do stanu wody grzewczej i VDI 2035 dla Niemiec.
Niezależnie od odpowiednich norm lub dyrektyw, następujące wartości obowiązują jako minimalne wymagania dla wody napełniającej i uzupełniającej:
– pH: 8,2 - 10
– przewodność: – twardość całkowita: Jeśli norma lub wytyczne wymagają niższej wartości, należy jej użyć. Woda grzewcza musi być sprawdzana w regularnych odstępach czasu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wyniki muszą być dokumentowane i przechowywane.

Komin:
System kominowy musi być odporny na wilgoć i dopuszczony do paliw stałych. Średnica systemu kominowego musi być obliczona zgodnie z normą EN 13384-1, ale średnica musi być co najmniej 
równa średnicy przyłącza przewodu spalinowego (przyłącze 8). System kominowy musi osiągnąć klasę szczelności N1 lub P1 zgodnie z obliczeniami. Przewód przyłączeniowy musi być zainstalo-
wany tak, aby IT wzrastało równomiernie (min. 5%). Ponadto należy przestrzegać wszystkich przepisów regionalnych.

Zbiornik buforowy:
Zbiornik buforowy nie jest wymagany, jeśli gwarantowany jest:
stały minimalny spadek ciepła: 100% mocy znamionowej przez min. 0,75 godziny lub 30% mocy znamionowej przez min. godzinę. Wielkość bufora zależy od systemu. musi zostać obliczona przez 
planistę zgodnie z obecnym systemem ogrzewania!

Konserwacja/serwis:
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych należy ściśle przestrzegać wyznaczonych obszarów wolnych.

© Herz Energietechnik GmbH
Wszystkie treści tego dokumentu są chronione prawami własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną producenta. Jakiekolwiek wykorzystanie, reprodukcja i/lub ujawnienie 
osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela.


